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一、班车客运标志牌制式规范
（一）尺寸：1.600mm×300mm，用于大型客车；2.480mm×220mm，用于中小型客车。
（二）材质和工艺：底版为银白色铝质材料，正面底贴白色环保反光膜，背面底色为磨砂铝本色。
（三）“×际（县内/毗邻县）”视情确定为“省际”、“市际”、“县际”、“县内”、“毗邻县”，分别对应一类客运班线、二类客运班线、三类客运班线、四类客运班线中县级行政区域内的客运班线、四类客运班线中毗邻县之间的客运班线。
（四）其他规范：
1.大型客车使用的班车客运标志牌。
第一行字为黑色宋体，字高35mm×字宽35mm。
第二行字为红色黑体，字高130mm×字宽100mm—110mm，随字数多少而改变。横线为黑色，宽度20mm，长度随字数多少而改变。横线中间上方套印红色的许可机关专用章。
第三行字为黑色宋体，字高25mm×字宽18mm，号码为红色阿拉伯数字。
2.中小型客车使用的班车客运标志牌。
第一行字为黑色宋体，字高28mm×字宽28mm。
第二行字为红色黑体，字高110mm×字宽80mm，随字数多少而改变。横线为黑色，宽度15mm，长度随字数多少而改变。横线中间上方套印红色的许可机关专用章。
第三行字为黑色宋体，字高20 mm×字宽15 mm，号码为红色阿拉伯数字。
3.班车客运标志牌背面。
左侧粘贴《道路客运班线经营信息表》。
右侧在磨砂铝底板上直接印制“遵章守法”和“安全优质”，分两行排列，黑色宋体，在大型客车使用的班车客运标志牌上字高25mm×字宽25mm，在中小型客车使用的班车客运标志牌上字高20mm×字宽20mm。
二、道路客运班线经营信息表制式规范
（一）尺寸：215mm×160mm。
（二）底色：白色。
（三）材质：白纸质，背后贴不干胶，正面填写后覆盖透明不干胶薄膜。
（四）字体：“道路客运班线经营信息表”为黑色二号黑体字；框内其他字均为四号宋体字。
三、省际临时班车客运标志牌制式规范（交通局）
四、省际包车客运标志牌制式规范（交通局）
五、“定制客运”标识制式规范
（一）尺寸：50mm×50mm。
（二）底色：白色。
（三）材质：白纸质，背后贴不干胶，正面填写后覆盖透明不干胶薄膜。
（四）字体：第一行字为“定制”，字体为红色黑体，字高15mm×字宽10mm；第二行字为“客运”，字体为红色黑体，字高15mm×字宽10mm。
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道路客运班线经营信息表
	经营许可证号
	
	班车客运标志牌编号
	
	

许可机关（盖章）
年   月   日

	许
可
事
项
	经营主体
	
	客运班线类型
	
	

	
	日发班次下限
	
	车辆类型等级
	
	

	
	起 讫 地
	（起点地） 至 （讫点地）
	

	
	中途停靠地客运站点
	
	

	
	客运班线经营期限
	自     年     月    日至       年     月      日
	

	备
案
事
项
	起点地客运站点
	
	

	
	讫点地客运站点
	
	

	
	途经路线
	
	

	
	车牌号码
	
	

	特殊事项签注
	线路公司□   农村道路客运□   营运线路长度在800公里以上的客运班线□    班车客运定制服务□
	

	说    明
	1.本表贴在班车客运标志牌背面，缺一无效。2.本表不得转让、涂改或者伪造，过期作废。3.途经路线可填写1条常用路线、1条备用路线。4.特殊事项签注栏：勾选“线路公司”或者“农村道路客运”的，中途停靠地客运站点注明“站点自定”；勾选“班车客运定制服务”的，“起点地客运站点”、“讫点地客运站点”栏注明“站点自定”，“中途停靠地客运站点”注明“中途停靠地”和“站点自定”；勾选“营运线路长度在800公里以上的客运班线”的，“日发班次下限”调整为“日发班次”，“车牌号码”栏填写具体车牌号码；其他客运班线的“车牌号码”栏不予体现。



